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SOLARWV/XTIO

SMART-TIGO

SV-150 MONO-5-36UL-TS4-D
MODULO MONOCRISTALINO PERC

Tolerancia positiva: -OWp | +5Wp Pv 200
Certificacion: UL 1703, licencia E495865
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h/, Rendimiento de poca luz:
= o= [ = El texturizado avanzado de la superficie de la célula de vidrio y solar
< y s permite un excelente rendimiento en entornos con poca luz.

Maxima Eficiencia
Con 72 celdas monocristalinas de mayor eficacia y mejor calidad, se
obtiene una potencia maxima de 150Wp.

dealuminio anodizado a corrosion, backsheet de envejecimiento
prolongado, caja de derivacion Tigo TS4-D.

La plataforma TS4 de Tigo

La plataforma TS4, exclusiva de Tigo, permite habilitar la operacion
de cualquier médulo solar en cuanto se conecta. La plataforma TS4
tiene cubiertas TS4 diferentes, cada una con capacidades unicas.

Diseiio Confiable
@ Uso de materiales certificados UL vidrio templado de 4 mm y marco

DIBUJO TECNICO

Agujeros de montaje

2 3.81mm
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SMART-TIGO

SV-150 MONO-5-36UL-TS4-D ,
MODULO MONOCRISTALINO PERC SOLARWV/XTIO

Certificacion: UL 1703, licencia E495865

RENDIMIENTO DE PRUEBA ESTANDAR PARAMETROS DE INTEGRACION DEL SISTEMA
Condiciones de medicion STC Voltaje maximo del sistema SC Il 600V
Potencia maxima 150 W Corriente maxima de reserva 15A
Voltaje de punto de potencia maxima (Vmp) 18.00V Acumulador de carga del médulo 2400 PA
Corriente de punto de potencia maxima (Imp) 8.33A Numero de diodos de derivacion 2
Voltaje de circuito abierto (Voc) 22.40V
Corriente de cortocircuito (Isc) 8.75A
IV CURVA
10.0
ESPECIFICACIONES o | 1000W/m2
Temperatura -40°Ca+90°C 80 I goow/mz
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ~ 70
- <
L Ceemadma 2400PA e 0| soow/mz
Celdas por médulo Monocristalino .§ 50
******************************************************************* 5 40 | aoow/m2
Celdas por médulo 36 O 30
Resistencia al impacto 23 m/s(52mph) 20 | 200w/m2
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1.0
Dimensiones de celda 156.8mm x 156.8mm
******************************************************************* ¢} 10 20 30
Dimension de modulo 1506mm x 681Tmm x 35mm Voltaje (V)
Peso 1.8 kg
Cable TOV Certified,4.0mm?
 Moatrsera  \White/White/TPT GRAFICA DE VIDA UTIL
Parte delantera Vidrio Templado
T 100%
Marco Aluminio (35mm) Valor
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 95% adic,-o,,al d
[
Clasificacion de fuego Tipo 1 20% €12 garang, lineal g g
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff OIEI’Vat,'o
Norma UL 1703

80%

T T T T 1

Afos 5 10 15 20 25

DATOS ADICIONALES B Garantia Solarvatio B Estandar en la industria
Caja de fusibles - - (4 ™ MX o
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” /y/bflﬂb ' , 0 LISTED HECH{J EN
Diametro maximo de la seccion transversal 0.006 plug (4mm?) =

E495865 MEXICO
Over 600 volts

COEFICIENTES DE TEMPERA

Imp 0.0398%/K Vmp -0.3099/K Pmp -0.4070/K

GARANTIA

- Tolerancia garantizada (-0/+5)

- 30 afos de vida (til.

- Generacion méxima del 90% de la potencia de salida nominal del mddulo a los 10 afios.

- Generacion méxima del 80% de la potencia de salida nominal del mddulo a los 25 afios.

- Medido bajo condiciones de prueba esténdar y bajo condiciones de temperatura de operacién nominal de la celda.

- Las caracteristicas eléctricas de cada médulo fotovoltaico son monitoreadas individual mente dejando los resultados a disposicion del cliente.

- Solarvatio garantiza los materiales que componen los médulos fotovoltaicos y los posibles defectos que se deban al proceso de fabricacion, por un periodo de 10 afios.
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SMART-TIGO

SV-150 MONO-5-36UL-TS4-D ,
MODULO MONOCRISTALINO PERC SOLARWV/XTIO

Certificacion: UL 1703, licencia E495865

PLATAFORMA - MODULO SMART
El TS4 habilita la operacion de cualquier modulo solar en cuanto se conecta. La base

proporciona una interfaz Unica que se puede unir a una de varias cubiertas electronicas
para acomodar una variedad de funciones y presupuestos.

- Juntos conforman una nueva generacion en la electrénica de potencia con médulos de
pv 2 0(.7 nivel que son flexibles, reemplazables y actualizables acompafiados por un poderoso
° sistema de comunicacion PV 2.0.

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Rango de temperaturas de operacion De -40°a +75°C 152.5
Rango de temperaturas de almacenaje De -40°a +75°C - 23 - % % %I

Clasificacién ambiental IP65/67, NEMA 3R i

ﬂ

Tipo Cable PV1-F, PV
 longtuddesaida 1.0 m estandar, otras longitudes bajo pedido
. Cotetmnsversaldelcable . 40mm2 (12AWG) A
 Selecciondel cableado  Clasificado 600V/1000V Clasificado 1500V o
 Maximatensiondecuerdass  600VUL/IOOOVIEC,

1000V UL/IEC 0 1500V UL/IEC

cefFe 2 & £ @

TUVRhelnIand

Descripcion general de diseifio de TS4

Este articulo cubre nuestros productos FLEX MLPE que cuentan con comunicacion inaldmbrica. También ofrecemos el TS4-F que
utiliza un protocolo de comunicacién (PLC) diferente para el apagado rapido. Consulte nuestro articulo, Application: Module-level
Disconnect for Safest Solar para mas detalles.

Los modulos equipados con cajas de conexiones TS4 habilitan las capacidades enumeradas a continuacion junto a cada tipo de
cubierta. Consulte su ficha de datos del modulo para los parémetros de voltaje y corriente.

La funcionalidad de las cubiertas TS4 es cada vez mayor. Por ejemplo: TS4-S incluye las funcionalidades disponibles con TS4-My
TS4-D, TS4-0O incluye las funcionalidades disponibles con TS4-S, -M.y -D, etc.

Diodos Monitoreo Safety Optimizacion Cables mas extensas
TS4-D TS4-M TS4-S TS4-0 TS4-L




