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Especificaciones Generales del Sistema.

Tiempo de trabajo

Tiempo de Operación

Condiciones

Certificaciones

12 horas por noche

365 dias todas las noches

-15- 60°C Temperatura de trabajo

CE, ISO9001, SGS, ROHS, BV, NOM

Parámetros Técnicos

Silicon Tipo

Pmax

Tolerancia

Vmp

Imp

Voc

Isc

Conversion de Eficiencia

Temperatur Surface

Maximum Load

Dimension

Peso Neto

Panel Solar

Mono cristalino

30W

±3W

18.00V

3.88A

21.40V

4.35A

17.5% ~ 18.5%

-40°C~85°C

5400Pa - Ø25mm_23m•s-1

740*670*30 mm

7.4 kg

Luminaria50w

Panel Solar 18v

Controlador 
MPPT y Bateria 12v

Lampara LED

Caracteristicas: Esta línea de LÁMPARAS LED es 
ideal para espacios públicos, vialidades, avenidas, 
estacionamientos y otro tipo de áreas y pasos 
peatonales. Brindan un ahorro en gasto energético.



Parámetros técnicos

Potencia 

Voltaje de entrada

Chip 

Eficiencia de la Lamp 

Flujo Luminoso 

Factor de Potencia

Eficiencia 

Color Temperatura

Ángulo de apertura

Vida Útil >

Grado de protección 

Temperatura de trabajo

Humedad de trabajo

Diámetro del brazo

Estructura

LAMPARA LED

50W 

DC 12V 

Epistar 

150 Im/W 

7500 Iumens 

>80 

95% 

5000k 

120°*70° 

50, 000 horas 

IP66 

-15°C- 60°C 

10%--90%RH

40mm 

Inyección de Aluminio a
alta presión Resistente a la corrosión.

Intensity Distribution Diagram Max 60w

Dimensions
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