Estructura paramontaje de modulos (L feet 85,120,160 mm)
entecho delamina con perno
autoblocante

Kit de montaje disefiado para entregar rapidez y flexibilidad en la planificacion e
instalacion de sistemas solares fotovoltaicos directamente sobre el techo de la propiedad.
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CaractenShcas Compatible conmédulos de
dimensiones:
- Facilarmado y ajuste. 1134 mm
- |deal para todo tipo de sistemas fotovoltaicos. i 1
- Componentes principales de aluminio anodizado para evitar generacion b I
de oxido. i t f
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La distancia entre las ol =
abrazaderas puede ser de ‘ |
800 a 1800 mm maximo. | —
3 X ——
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Componente Componente Componente
No.1 No.2 No.3
*Tramosde 5.5m
Ndmero de MFV Numero de MFV Numero de MFV

24|47 65 9.3 /116 13.9/16.2/18.6 20.9/23.2
4|6 |8/10(12 |14 16|18 |20 22 4|68 /1012|1416 | 18|20 22 o w o L w |l na || o
Componente % Componente Componente
No.4 No.5 No.6
Numero de MFV Numero de MFV Nuimero de MFV
1‘2‘3‘4‘5‘6‘7‘8‘9‘10 1‘2‘3‘4‘5‘6‘7‘8‘9‘10 1‘2‘3‘4‘
-l -|-]l2]|2|2]|2]|2]|4 44 4 4|44 4/4|a|a -l2]4als6
Recomendaciones
Componente : Componente de instalacion
No.7 \ No.8 % - Los espacios entre los rieles deben
mantenerse entre 200 mmy 460 mm desde
elborde del modulo.
Numerode MFV Numerode MFV - Este sistema de montaje en el rack se

puede utilizar en techos con pendientes
pronunciadas mayores o iguales a 167 mm.

« Eltorque adecuado para los pernos sera de
15-20 Nm.

- El calibre de conductor de puesta a tierra
debera ser calibré 8 AWG.
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