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DISENO DE BARRAS BUS BAR
CONVENCIONALES

Disefo de celdas hecho con barras de Bus bar
Regulares y dedos como electrodo
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Larga distancia entre barras de bus bars, lo que
resulta en una mayor pérdida eléctrica
durante la transferencia
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Ribbon

Cell

(Basado en la luz directa)
Se refleja mas luz y se sombrea mas debido a la
superficie plana
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DISENO DE ELECTRODO DE ALAMBRE MULTI-

WIRE

Disefio de malla unico hecho con tecnologia de
electrodo MultiWire

Diseino dedo

Alambre
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Corta distancia entre alambres multiples,
aumentando el flujo eléctrico durante la
transferencia

Glass Light
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Cell

(Basado en luz directa)
Mayor utilizacion de la luz y menos sombra
gracias a los alambres ondulados

En comparacion con el diseiio de barra de bus convencional, las células Multiwire se ven menos afectadas

por las grietas de las células.

« El drea de generacion de energia de un disefio de barra de bus convencional serd menos efectiva debido a grietas o roturas

de la celda.

« La tecnologia Multiwire tiene mas puntos de interconexién y la generacion de energia sera mas resistente contra las grietas o

roturas de la celda.

* Hasta 7 veces mas puntos de interconexion v.s. Disefio convencional de 388 celdas (2,100 puntos vs 300 puntos).

Diseno de barra de Bus Bar convecional

Fallo de
alimentacion

Corte de energia debido a grietas

Diseio de tecnologia Multwire
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Falla de energia contra las grietas

Minimiza la generacion de energia durante las temporadas de verano

Durante las temporadas de verano, la temperatura en la superficie de las células solares puede alcanzar hasta 80°C, con la
tecnologia de electrodos MultiWire, los cables en la parte frontal y posterior pueden actuar como un disipador de calor y
ayudar a alejar el calor de la superficie de la célula y pueden Minimiza la pérdida de generacion de energia debido al alto calor.
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‘ DIMENSIONS

La imagén es solo a modo ilustrativo

937.8mm
TIPO DE PANEL SV-F50-32 f ]
Potencia Max (Pmax) 50 W = = c
Voltaje de funcionamiento éptimo (V) 17V =--= g
Corriente de funcionamiento optima (A) 2.67A =--= ‘0:0
Voc(V) 23V = -=
Isc(A) 316 A -
Dimension 516mm x 675mm x 2.5mm
Conector Option
Peso Tkg
IV CURVA
MATERIALES CANTIDAD REQUERIDA
BACKSHEET TRANSPARENTE ?mm x ? mm
EVA ?mmx? mm 2
BACKSHEET BLANCO ? mmx ? mm ;:
CELDA H58/H59/HO7EX (156.75 X 78.375) 32 PIEZAS §
CAJA QC-SOLAR QC102032 1
BUSSBAR 700 mm P Py o
SILICON 23.07 ML Voltaje (V)

APLICACIONES: 5 ANOS
ﬂ% g GARANTIA*

* GARANTIA DE CONSTRUCCION DE PANELES



